
莫里西大道委员会第三次
会议

波士顿学院高中 &
通过 Zoom 虚拟会议

2024 年 5 月 2 日



会议记录及程序

录音通知

• 本次虚拟公开会议将被录制。马萨诸塞州交通部可能会选择保留和分发视频、静态图像、音频和/或聊天记
录。.

• 通过继续参加本次虚拟公开会议，您即同意参加录制的活动。

• 所有录音和聊天记录都将被视为公共记录。

• 如果您不愿意被录音，请关闭摄像头、保持麦克风静音，并避免在记录框中聊天。否则，您可以选择退出会
议。

重要说明
• 进入会议后，您的麦克风和网络摄像头将自动禁用。
• 演示結束後，會議將開放問答。

我們歡迎並感謝所有提問和評論，但請您不要發表任何不尊重的評論。
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縮放控制

• 下拉式選單可檢查麥克風和揚聲器

• 提出問題並分享評論

• 舉手

• 如果您無法上網或遇到技術問題，請撥打312-626-
6799參加會議，網路研討會ID ： 865 4743 6227

Zoom自動產生隱藏字幕

如果您在演示過程中
遇到會議技術問題，
請致電：

1-888-799-9666
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議程

• 宣布開會
• 委員會成員介紹
• 研究報告

• 研究概述

• 交通狀況概覽

• 交通狀況概覽

• 評估標準-初步分析

• 短期走廊改善

• 下一步工作

• 委員會成員可自由討論

• 公眾意見
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委員會介紹
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委員會目標

改善行人、公車使用者、自行車騎乘者和駕駛者的出行便利

增強波士頓市多切斯特區和莫里西大道沿線的氣候適應能力

為莫里西大道走廊制定綜合規劃和設計概念替代方案

確定短期投資項目，改善莫里西大道沿線行人、公車使用者、自行車騎行者
和駕駛者的出行便利
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會議目的

提供研究的背景和背景

介紹正在考慮的替代方案

確定下一步行動

徵求委員會和公眾的回饋意見
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請注意

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫
莫莫莫莫莫莫
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研究報告
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研究重點

走廊交通

提高所有使用者的安全
性

改善海濱通道

維護及改善主要車輛流通

復原力與生態

減少頻繁洪水對莫里西大
道的影響

減輕週邊社區的沿海洪
災風險

維護和改善海岸線生態
功能

濱水場所營造

鼓勵行人和自行車活動

擴大行人與自行車的水
岸通道

確定海濱娛樂機會

可施工性

建設成本

運作和維護

使用壽命和耐用性
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設計方法

道路改造

減少行車道數量，緩解交通擁堵並
提高安全速度

走廊空間營造

利用新釋放的路邊空間建造安全的
步行走廊和綠色基礎設施
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沿海地區復原力
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沿海復原力|環境項目

13



沿海復原力|設計洪水標高
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沿海復原力|設計洪水標高

馬薩諸塞州海岸洪水風險模型用於確定莫里西大道沿線的「設計洪水標高」
（ DFE ）。

DFE是基於每年1%的洪水機率，並考慮了海平面上升、風暴潮和波浪作用。
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運輸條件概覽

16



交通狀況|交通
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交通狀況-區域需求
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運輸條件|安全
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交通狀況|自行車
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交通狀況|步行
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替代方案開發
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替代方案|細分市場
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替代方案|橫斷面重新配置
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替代方案|交叉路口對策

訊號控制

Image via City of Winnipeg Public Works

象限道路

Image via Virginia DOT

現代環形交叉路口

Image via Virginia DOT

中間轉彎（或部分轉彎）

Image via Virginia DOT

連續綠化-T
Image via Virginia DOT
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北部地區
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北部地區|問題與機遇
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北部地區|普雷布爾環線(方案1)
現代圓環
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北部地區|普雷布爾圈潛在替代方案

訊號控制
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北部地區|哥倫比亞路
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北部區域|現有哥倫比亞路
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北部區域|哥倫比亞路（擬議替代方案1 ）
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北部區域|哥倫比亞路（擬議替代方案2 ）
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莫莫莫莫莫莫莫 I-93莫莫莫莫莫莫莫莫 ( MassDOT)

專案目標

• 莫莫 /莫莫 莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

• 減少擁堵

• 莫莫莫莫莫莫

• 支持土地使用

• 莫莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

34



莫莫莫莫莫莫莫 I-93莫莫莫莫莫莫莫莫 ( MassDOT) (2)

項目限制
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莫莫莫莫莫莫莫 I-93莫莫莫莫莫莫莫莫 ( MassDOT) (3)

專案狀態 

• 該專案也處於早期開發階段

• 項目範圍正在製定中

• 將舉行早期公眾參與會議
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莫莫莫莫莫莫莫 I-93莫莫莫莫莫莫莫莫 ( MassDOT) (4)

專案狀態 

• MassDOT莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

• K-Circle莫莫莫莫莫莫 DCR 莫 MBTA莫莫莫莫莫莫莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫 2045莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫
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莫莫莫莫莫莫莫 I-93莫莫莫莫莫莫莫莫 ( MassDOT) (3)

專案狀態

• 與專案區域內預期的私人開發地塊進行協調。

• MassDOT計劃在2024年秋季展示缺陷和潛在概念，以供公眾發表意

見。
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北部地區|問題與機遇
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北部地區|問題與機會（續）
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北部區域|現有莫里西大道
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北部區域|莫里西大道(擬議替代方案1)
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北部區域|莫里西大道(擬議方案2)
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北部區域|莫里西大道(擬議方案3)
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北區|現有的比安庫利大道

45



北區|比安庫利大道（擬議替代方案1 ）
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北部區域|擬建剖面圖
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北部區域|比安庫利大道
（擬議替代方案1 ）

連續綠色-T
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北部區域|比安庫利大道（擬議替代方案2 ）

部分中位數
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北部地區|擬議的比安庫利方法
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中心區
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中心區|沿海復原力方法

海岸彈性基礎設施

構成防洪系統（ FBS ）的洪水風險降低措
施。

綠色基礎設施場所營造

將防洪系統融入公共領域，以改善生態、海濱通道
和娛樂設施。
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中部地區|問題與機遇
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中心區|海岸復原力概念
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中心區|防洪屏障
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中心區|現有莫里西大道

56



中心區|莫里西大道(擬議替代方案1)
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中心區|建議方案2
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中心區|莫里西大道(擬議方案2)

59



中心區|擬建剖面圖
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莫莫莫莫莫莫莫莫 MassDOT)莫

多切斯特灣對面的莫里西大道

海灣計畫目標

• 重建大橋，確保其設計壽命為75年。 

• 改善所有模式的可及性和機動性。

• 盡量減少施工期間對橋樑使用者的干擾
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莫莫莫莫莫莫莫莫 MassDOT莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫 –莫莫莫莫
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莫莫莫莫莫莫莫莫 MassDOT莫

莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

專案狀態：

• 該專案處於早期開發階段

• 將開發設計替代方案

• 將舉行公眾參與會議
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莫莫莫莫莫莫莫莫 MassDOT莫
莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫

莫莫莫

• 莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫莫
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南部區
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南部地區|問題與機遇
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南部區域|自由港街潛在替代方案1
中間調頭
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南部區域|自由港街潛在替代方案2
象限道路

68



南部區域|教皇山至自由港街
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南部區域|現有莫里西大道
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南部區域|莫里西大道 (擬議替代方案1)
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南區|莫里西大道（建議方案2 ）
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南部地區|尼龐西特至教皇山
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南部區域|現有莫里西大道
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南部區域|莫里西大道(擬議替代方案)
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南部區域|尼龐西特環島
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南部區域|擬建的尼龐西特環路
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初步分析–應用評估標準

走廊交通

復原力與生態學

場所營造

可施工性
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走廊流動性標準

• 車輛總延誤小時數

• 排隊

• 旅行時間可靠性

• 擁堵時長

• 車輛可進入相鄰物業/用途

• 分流

• 大眾運輸

• 行人間隙

• 行人舒適度

• 連接性

• 自行車交通壓力水平

• 減少撞車

• 交叉路口服務水平
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復原力和生態標準

• 對環境資源的影響

• 沿海洪災

• 暴雨活動

• 緩解海浪

• 不透水面積
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場所營造標準

• 場所營造/開放空間

• 視覺效果

• 與計劃一致

• 社區擾亂

• 休閒娛樂

• 熱島效應
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可施工性標準

• 建設成本 cost

• 可施工性

• 維護

• 環境許可的複雜性

82



短期走廊改善
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DCR莫里西大道短期改善工程

• • 2023年秋季：莫里西大道自由港街改造

• 新的行人過街天橋、照明、人行道和交通號誌, 

• 自由港街東行，莫里西大道北行新增左轉車道（兩條車道）

• 更安全的行人過街設施，包括更大的安全區、新的信號執行器以及所有過街點均設

有符合ADA標準的坡道

• • 2024年春季：莫里西大道沿線改善工程

• 重建和重鋪從舊殖民大道到比安庫利大道（南行）的內部通道/輔路的人行道

• 2023年，從比安庫利大道到弗農山街（北行）的內部通道/輔路重新鋪設，人行道

重建

84



DCR莫里西大道短期改善工程

• • 2024 – 2025年莫里西大道抽水站建設

• 防止從康利街和麥科恩街到市場廣場的洪水

• 位於818莫里西大道的現有排水口設有潮汐閘門，在漲潮時關閉，以防止沿海洪災

• 需要緊急抽水以防止在漲潮時發生大雨導致道路淹水

• 2024年, MassDOT將與尼彭賽特綠道一起建造泵站設施，從康利街到自由港街

• 2025年， DCR將完成建造並運作泵站。
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下一步
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時間表/後續步驟

2023年秋季

• 開始
• 現有條件

• 第一次委員
會會議

我們在這裡

2024年冬季和春

季會議

• 替代方案開

發

• 初步替代方案分析

• 第二和第三次委員

會會議

2024年春夏

• 總結報告
• 替代方案分析
• 初步設計
• 最後委員會會議

公眾參與
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討論：波士頓市公眾參與提案

• 社區散步-每個區域一次（北部、中部、南部）

• 辦公時間—面對面和虛擬

• 「與規劃師聊天」/聚會—在學習區

• 參加社區團體和公民協會會議
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委員會討論
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公眾意見
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分享您的問題和評論：混合會議流程

• 現場和虛擬主持人將共同努力，確保兩個空間的與會者都能分享他們的

問題和評論

• 主持人將在一個空間內一次處理幾條評論，然後在整個公眾評論期間進

行切換

• 如果有多人問同一個問題，主持人會告知觀眾問了多少人，並回答一次

問題

請注意，所有問答和評論均將被公開記錄，因此請僅將這些功能用於與專案相關的業

務。
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分享您的問題和評論：虛擬與會者

•使用問答按鈕( Alt+H )提交您的問題和評論

• 「舉手」可在口頭提問時取消靜音，（ Alt + Y舉手）

• 請在提問前說明您的姓名

• 每次請只分享1 個問題或評論，最多 2 個 分鐘，讓其他人參與。

• 若要透過電話提問，請撥打*9 ，輪到您時，主持人會喊出您電話號碼的最後4
位數字並取消靜音。

請注意，所有問答和評論均將被公開記錄，因此請僅將這些功能用於與專案相關的業

務。
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分享您的問題和評論：現場與會者

•使用提供的麥克風，請一次排成三(3)排，以便虛擬觀眾參與

•請在提問或評論前註明您的姓名

•請僅分享1 每次提問或發表評論的時間限制為 2 分鐘，以便其

他人參與。

請注意，所有問答和評論均需公開記錄
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如何聯絡我

們

請將書面意見提交至：
Attention: Office of Transportation Planning 
10 Park Plaza, Suite 4150
Boston, MA 02116

將電子郵件評論發送至：
planning@dot.state.ma.us

欲了解項目信息，請訪問研究網站：
https://www.mass.gov/k-circle-morrissey-study or QR Code: 學習網站二維

碼
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謝謝
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